
OMB01 OMB10 OMB15

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с корпусом.

Pre-loading is created and fixed by differential toothing of nuts with housing.

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным 
зубчатым зацеплением гаек с корпусом.
Pre-loading is created and fixed by differential toothing of 
nuts with housing.

*i — число рабочих контуров гайки.

Изготовление i 3 оговаривается дополнительно.  Конструкция не предусматривает установку очистителей 
специальной резьбы.  Возможно изготовление присоединительных поверхностей фланца по специальному заказу.  
Передачи других типоразмеров выпускаются по специальному заказу.

*i — nut working contour quantity.

i 3 manufacturing is available upon request.  Design does not allow wiper installation.  Custom flange interfaces are 
available upon request.  Custom size ball screws are available upon request.
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*i — число рабочих контуров  гайки.
Изготовление i 3+3 оговаривается дополнительно.  Конструкция не предусматривает установку очистителей резьбы.

*i — nut working contour quantity.
Custom i 3+3 screws are available upon request.  Design does not allow wiper installation.
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25 5 3+3 80 50 12 80 65 5,8 11 7 6

32 5 3+3 80 60 16 95 75 5,8 14 9 8

40 5 3+3 80 70 20 110 88 5,8 17 11 10

40 10 3+3 130 70 20 110 88 5,8 17 11 10

50 5 3+3 80 80 20 125 100 5,8 17 11 10

50 10 3+3 130 85 24 130 105 7,8 19 13 12

63 10 3+3 130 100 24 150 124 7,8 19 13 12

80 10 3+3 130 120 28 180 148 9,8 26 17 16

80 20 3+3 240 130 28 190 158 9,8 26 17 16

100 10 3+3 130 140 28 200 168 9,8 26 17 16

100 20 3+3 240 150 28 210 178 9,8 26 17 16


